
ANNEXE DU CHÂTEAU DE MERSCH (L)
•

Un premier château est bâti à Mersch dans la première moi-
tié du 13ème siècle. Au 16ème,  la construction médiévale est 
transformée en un château confortable avant d’être incen-
diée en 1603 et reconstruite à la fin du 17ème par le comte 
Jean Frédéric d’Autel. 
Les annexes du château, dont fait partie le bâtiment rénové, 
ont été construites au 18ème siècle. En 1898, un incendie a 
partiellement détruit cette ancienne grange. Elle fut recons-
truite sous une forme modifiée ; une auberge de jeunesse y 
fut  installée vers 1930. Les ouvertures dans la façade côté 
château et la structure en béton armé datent de cette inter-
vention.
Au début des années 2000, le besoin de l’Administration 
communale de Mersch de doter ses services de bureaux 
supplémentaires a posé les bases de ce projet de rénova-
tion.  Le parti architectural devait respecter la partie an-
cienne tout en y  ajoutant les critères d’une construction 
basse énergie. 
Le choix se porte ainsi sur le maintien de la paroi exté-
rieure, respectant toutes les ouvertures réalisées au fil de 
l'histoire du bâtiment. Cette option est soulignée par un trai-
tement contemporain des menuiseries extérieures et ébra-
sures. Ainsi, la nouvelle affectation de la bâtisse historique 
devient lisible.

CARTE D’IDENTITÉ
• Localisation : Mersch (L)

• Année de construction : 18ème siècle 

• Type : ancienne grange adossée à une maçonnerie en 
moellons provenant du mur d’enceinte du château 

• Année(s) de rénovation : 2004 - 2006

• Maître d’ouvrage : administration communale de Mersch

• Auteur de projet : atelier d’architecture BENG

• Reconnaissance patrimoniale : bâtiment intégré au sec-
teur protégé du château de Mersch

• Programme : reconversion en bureaux pour l’administra-
tion communale

Une extension pour l’administration
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Le bâtiment rénové s’inscrit dans la zone de protection du 
château de Mersch

Une nouvelle structure portante intérieure en béton armé 
assure l'installation de trois plateaux de bureaux. L'éclairage 
naturel abondant, le traitement acoustique et l'apport d'air 
frais par ventilation assurent un grand confort de travail.
De même, un souci d'économie d'énergie a guidé l'élabora-
tion du projet.



Une volonté d’amélioration énergétique 
et de respect du patrimoine
Souvent  jugées incompatibles, rénovation du patrimoine 
et économie d’énergie ont pu malgré tout être combinées 
dans cette transformation.
Par ailleurs, l’installation d’une ventilation mécanique con-
trôlée a permis d’engendrer des économies d’énergie en 
récupérant  la chaleur dégagée à l’intérieur tout  en offrant 
un confort  de travail optimal. Grâce à l’inertie des dalles et 
à un échangeur géothermique qui complète la ventilation 
des locaux, l’air aspiré en hiver est préchauffé alors que, 
en été, l’air est naturellement rafraîchi.  
L’éventuelle énergie d’appoint provient du chauffage ur-
bain, qui alimente le groupe du système de ventilation.
Une isolation thermique performante (placée à l’intérieur 
des murs de façade) réduit les déperditions vers l’exté-
rieur.
Le recours à ces différents éléments a permis de répondre 
aux critères des constructions à basse énergie.

Contact :
Albert Goedert (Atelier d'architecture BENG)
12, avenue du Rock'n'roll, L-4361 Esch-sur-Alzette
Tél. : +352(0)54.94.30
Email : albert.goedert@beng.lu
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Détail des nouvelles menuiseries

Des bureaux agréables et confortables... 

... avec un traitement résolument contemporain

Vue sur l’arrière du bâtiment

mailto:albert.goedert@beng.lu
mailto:albert.goedert@beng.lu

