
MAISON WOUTERS À PLOMBIÈRES (B)
•

La maison Wouters est une des plus vieilles maisons de la 
commune de Plombières. L’examen dendrochronologique 
indique que l’abattage des arbres utilisés pour la construc-
tion de la maison a eu lieu durant l’hiver 1644-1645, mais 
certains éléments semblent cependant plus anciens encore. 
Il s’agit d’une construction en moellons de grès et à colom-
bage. Le bâtiment est précédé d’une cour en gros pavés 
calcaires.  Le classement des façades et de la toiture de 
l’immeuble date de 1982. L’histoire de la construction est 
assez peu connue. Ce bâtiment était  à l’abandon depuis les  
années 1970. 
La situation de la maison Wouters sur l’ancien site minier de 
Plombières, devenu une réserve naturelle fort visitée, a 
suscité l’intérêt de l’Administration communale qui, après 
l’avoir acquise, a décidé de la transformer en musée de la 
mine (rez-de-chaussée) auquel est associé un apparte-
ment. Les travaux ont pu être réalisés grâce aux fonds eu-
ropéens Interreg et au soutien du Commissariat général au 
tourisme.
L’intervention sur la partie ancienne a porté sur une isola-
tion renforcée par l’intérieur et sur la toiture.  Les anciens 
murs ont été rhabillés d’une contre-cloison de 15 cm isolée 
avec de la cellulose insufflée, d’un pare-vapeur et de pla-
ques de plâtre. La charpente d’époque a pu être conservée, 
d’autres éléments (chevrons, solives,..) étant renouvelés.

CARTE D’IDENTITÉ
• Localisation : Plombières / Province de Liège (B)

• Périodes de construction : 16ème, 17ème et18ème siècles 

• Type : petite ferme

• Années de rénovation : 2004 - 2005

• Maître d’ouvrage : Administration communale de 
Plombières

• Auteur de projet : Damien Franzen (FHW architectes)

• Reconnaissance patrimoniale : bâtiment classé

• Programme : transformation en un petit musée et un 
appartement

Une architecture très ancienne
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© Valentin Bianchi

La maison Wouters est un patrimoine commun dont l’inté-
rêt est  surtout dû à son colombage. Cette technique fort 
utilisée jusqu’à la fin du 19ème siècle n’est plus d’actualité. 
Elle présente pourtant beaucoup d’intérêt technique et 
reste bel et bien une technique durable. La rénovation a 
permis  de préserver une bonne partie des colombages 
d’époque et de supprimer une annexe récente.  Les par-
ties  qui étaient en trop mauvais état ont été remplacées 
en utilisant les même matériaux, mais à l’aide de techni-
ques contemporaines. En façade est,  seules deux pièces 
de bois ont  été remplacées. La façade ouest a quant  à 
elle été remplacée dans son intégralité. L’essence de bois 
est  toujours le chêne, le remplissage est en brique de 
paille, et non du torchis, et l’enduit est  à la chaux pré-mé-
langée. L’intervention de 2005 est donc tout à fait lisible.
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Le bois au coeur de la rénovation
La transformation et l’extension de la maison Wouters ont 
été menées avec le souci d’utiliser des techniques de 
construction les plus respectueuses de l’environnement et 
conformément aux préoccupations du développement  
durable. Au regard de ce qui se faisait à l’époque de cette 
rénovation, la performance énergétique du bâtiment est 
élevée (K40), l’accès aux personnes à mobilité réduite est 
prévu,  le matériau bois  est utilisé sous de multiples as-
pects : isolation thermique, isolation acoustique, structure, 
contre-cloisons,… 

Contact :
Damien Franzen (FHW architectes)
Place Sommeleville, 59, B-4800 Verviers
Tél. : + 32(0)87.76.51.45
Email : info@fhw.be
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L’annexe a été pensée de façon à ne pas dénaturer l’aspect 
patrimonial de la construction

Vue de l’arrière du bâtiment avant rénovation
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Détail du traitement de la façade ouest

L’extension contemporaine est une réplique au volume an-
cien.  La relation entre les deux volumes se fait par l’utilisa-
tion des mêmes matériaux, des teintes voisines, d’un bâti à 
deux versants de largeur identique. Le maître d’ouvrage a 
imposé que le niveau de la toiture de l’annexe soit redes-
cendu afin de marquer sa position secondaire. La transition 
entre les parties patrimoniales et l’extension contemporaine 
est  visible grâce à une jonction à toit plat qui donne une 
place essentielle au verre.  
La structure de ce nouveau volume est en maçonnerie,  
isolée et est munie d’un pare-pluie résistant aux UV. 
La toiture marque elle aussi le lien avec l’ancien, puisqu’elle 
a été traitée en écailles, comme le volume patrimonial, mais 
c’est ici du cèdre taillé qui est mis en oeuvre. Cette exten-
sion contemporaine, bien marquée mais en cohérence avec 
le bâti ancien, affiche une couverture en bois certifié FSC.

Une extension contemporaine
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