
SALLE VITREE DE L’INSTITUT SAINT-LOUIS (B)
•

Cette salle vitrée, construite au départ des murs extérieurs 
de deux bâtiments existants, est  une véritable salle polyva-
lente au cœur d’une école. Elle est utilisée comme salle 
d’études et de travaux de groupes,  salle de réunion et de 
festivités scolaires. Elle compte une zone de restauration 
pour une partie des repas de midi,  mais c’est aussi une voie 
de passage et de circulation au sein de l’école.  
L’objectif  était de conserver les structures portantes d’ori-
gine, constituées de charpentes rivetées, selon le principe 
de la Tour Eiffel,  tout en diminuant ses déperditions énergé-
tiques. Cette forme de charpente donne au volume une 
grande légèreté accentuée par la toiture entièrement vitrée. 
Le vitrage d’origine était,  suivant les possibilités de l’épo-
que, un simple verre armé, translucide et non transparent 
par nature, avec un dimensionnement de petits formats.
De nombreux problèmes spécifiques à ce type de structure 
ont dû être résolus. Ils concernaient notamment :

• le maintien des structures et la prévention d’éventuels 
problèmes de corrosion aux encastrements cachés, 

• le maintien du même aspect visuel des vitrages, translu-
cides sans transparence, dans des formats identiques,

• le respect des législations sur la sécurité et la santé,
• et,  sujet le plus délicat,  les variations saisonnières de 

températures, avec le placement d’une isolation contre 
le froid et l’anticipation de la surchauffe.

CARTE D’IDENTITÉ
• Localisation : Namur / Province de Namur (B)

• Années de construction : 1903, et allongement en 1930 

• Type : salle vitrée entre des bâtiments existants, servant 
de salle polyvalente au cœur d’une école. 

• Années de rénovation : 2005 - 2007 

• Maître d’ouvrage : A.S.B.L. Institut Saint-Louis

• Auteur de projet : Philippe Paquet

• Reconnaissance patrimoniale : /

• Programme : rénovation de la couverture

Salle polyvalente sous charpente 
métallique
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La structure métallique en charpentes rivetées



Contact :
Philippe Paquet, architecte
Rue de la Chapelle, 8, B-5620 Florennes
Tél. : + 32(0)71.68.89.31 
Emaill : ph.paquet.architecte@skynet.be

Des corniches plus sûres
Les anciennes corniches en zinc sur bois, dangereuses 
au niveau de la circulation du personnel d’entretien, ont 
été remplacées par des bacs en acier. Ces bacs re-
cueillant  les  eaux de pluie ont été conçus pour s’adapter 
au renforcement des charpentes nécessité par les normes 
actuelles de calcul des éléments portants. Ils sont parfai-
tement étanches à l’air et isolés au moyen de verre cellu-
laire collé au bitume. Le dimensionnement et la forme de 
ces bacs isolés permettent aussi une circulation bien 
meilleure en matière de sécurité mais aussi de facilité de 
travail pour le personnel d’entretien.

Aux problèmes liés au froid hivernal et à une chaleur insup-
portable l’été venaient s’ajouter des infiltrations d’eau chro-
niques s’aggravant au fil du temps. Résoudre ces problè-
mes devait permettre le maintien et l’amélioration des  qua-
lités  de cet espace à fonctions multiples du plus grand inté-
rêt pour l’école. 
Les vitrages les plus performants possibles ont  donc été 
posés pour à la fois répondre à l’objectif  d’amélioration 
énergétique et accroître le potentiel d’utilisation rationnelle 
de ce magnifique espace central au cœur de l’école. Deux 
types de critères étaient donc à croiser.
L’auteur de projet n’a pas souhaité s’inscrire dans un prin-
cipe de reconstruction « à l’identique », mais il a préféré 
utiliser au mieux ce que la technologie d’aujourd’hui offrait, 
tout  en respectant le travail de ses prédécesseurs. Il s’est 
donc orienté vers un vitrage actuel le plus performant pos-
sible sous tous les aspects en cherchant une transparence 
maximale mettant en valeur les constructions situées au 
pourtour. 
Les vitrages ont été choisis pour répondre au mieux aux 
usages de la salle et  au respect des normes. Ce choix  a 
également  été fait de manière à réduire au minimum la lon-
gueur du pourtour vitrage et le nombre d’éléments supports, 
eux-mêmes sources de déperdition. Il fallait trouver un très 
bon compromis entre la transmission lumineuse, le facteur 
solaire et  la réflexion lumineuse, d’autant que cette verrière 
doit apporter l’éclairage naturel à de nombreux locaux qui 
jouxtent la salle. 
La ventilation est assurée par un système naturel comman-
dé, à même de répondre à une utilisation régulière mais 
non systématique, par un très grand nombre de personnes. 
Ce système de ventilation à lamelles verticales isolées a 
une double fonction en pouvant servir d’exutoire de fumée 
en cas d’incendie.
La rénovation a eu pour conséquence directe de maintenir 
une chaleur parfaitement supportable en été, même en pé-
riode de canicule,  sans avoir recours à des systèmes de 
conditionnement d’air.
En outre, aspect non négligeable, la salle répond aujour-
d’hui aux normes modernes de sécurité : renforcement des 
structures,  adéquation en matière d’incendie, de sécurité et 
de santé (dans le cadre des entretiens). 
Pour répondre à ces critères, le vitrage employé devait ré-
pondre aux caractéristiques suivantes :

• transmission lumineuse comprise entre 60 et 61 %
• facteur solaire : g compris entre 0,30 et 0,32
• réflexion lumineuse : ≥ 15 %
• coefficient d’isolation : U ≤ 1,1 W/m2.K
• composition des couches : 6-15-55.2.

Un choix de vitrage délicat
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Vue d'ensemble depuis l'accès extérieur à côté du grand 
escalier

Détail de la corniche avec vue sur la campanile d'un 
bâtiment voisin


