
 

 Dalheim 
        

 

A  partir  des  panneaux  en  polycarbonate  faisant office  de  capteur  thermique,  de  

l’air  chaud  sera propulsé à l’intérieur du bâtiment. Une grande partie sera 

redistribuée le long des murs avec l’aide d’un ventilateur installé sous la toiture. Les 

panneaux feront encore office d’isolant et soutiendront la capacité de réservoir 

thermique des murs.     

Maison de l’Archéologie à Dalheim 

- transformation d’un immeuble appartenant à  la  commune  de  Dalheim, ancien 

café construit à proximité de vestiges romains 

- inscrit  à  l’inventaire supplémentaire des sites et monuments nationaux  

- améliorer  l’efficience  énergétique  du  bâtiment par une technologie innovante 

- réalisation en 2017 et performances attendues atteintes 

Cybernétique 

Ce  système  permet  à  l’immeuble  

de  dépenser plus  d’énergie,  en  

produisant  lui-même  la  chaleur 

nécessaire, tout en n’émettant pas 

de CO2. 

1. collecter  la  lumière  solaire  et  la  

transformer directement en chaleur 

2. assurer  la  distribution  de  cette  

énergie  dans l’édifice 

3. mettre  en  réserve  l’énergie  non  

directement utilisable.   

Grand-duché 
de Luxembourg

2325 habitants

Transition énergétique pour le patrimoine 

A  partir  des  panneaux  en  polycarbonate  

faisant office  de  capteur  thermique,  de  l’air  

chaud  est propulsé à l’intérieur du bâtiment et 

redistribuée le long des murs avec l’aide d’un 

ventilateur installé sous la toiture. Les panneaux 

font office d’isolant et de réservoir thermique 

des murs.     


